
ODYSSEY

L’égaliseur de réseau ODYSSEY a été conçu pour fournir à la charge une tension de 400V stabilisée entre le ±1%, en 
ayant à l’entrée une tension variable par rapport à la valeur nominale. Le système se fonde sur des interrupteurs 
statiques IGBT et sur une configuration à double conversion AC/DC DC/AC. Le choix du réglage contrôlé IGBT permet 
d’obtenir une réactivité très haute (la tension est complètement rétablie à sa valeur nominale en 20ms). Le modèle 
ODISSEY est installé dans un armoire métallique avec degré de protection IP20 équipé avec une porte frontale pour une 
meilleure accessibilité. A travers des circuits auxiliaires intégrés dans le système de contrôle, les interrupteurs statiques 
IGBT et les autres semi-conducteurs sont protégés contre les surtensions et les surcourants générés par des court-
circuits en ligne ou sur l’installation. Il y a aussi un circuit de by-pass électrique basé sur des thyristors qui s’actionne en 
cas de surcharges ou d’anomalies. 
Le cœur de cet appareillage est l’unité de contrôle électronique qui gère les trois phases de façon indépendante grâce à 
trois cartes de contrôle et une carte d’alarme. Pour faciliter l’inspection et l’entretien, toutes les cartes électroniques sont 
du type Eurocard afin d’avoir des composants amovibles et interchangeables. Chaque carte de phase fournit des 
indications sur la présence du réseau, le sens et les limites du réglage. La carte d’alarme gère tous les situations 
anomales et prévient l’opérateur de la présence de problèmes à travers un DEL rouge et un alarme sonore (qui peut être 
muni d’un silencieux). Toutes les données électriques sont illustrées sur deux multimètres numérique. Les valeurs 
concernant la sortie de l’appareillage sont facilement lisibles et peuvent être transférés sur un ordinateur placé à distance 
grâce à la sortie RS485, une interface et un programme spécifique.
La gestion de la carte de contrôle est confiée au microprocesseur.
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