SIRIUS

Le stabilisateur triphasé SIRIUS couvre la gamme de puissances de 50kVA a 4000kVA et offre une possibilité de choix parmi
des différentes valeurs de la variation de tension a I'entrée entre +30% et —45%.
Le modele SIRIUS est fourni seulement avec réglage indépendant sur chaque phase.

Il est utilisé en présence d’'une ligne de réseau déséquilibrée et lorsqu'il soit nécessaire d’alimenter des charges triphasées
déséquilibrées et/ou des charges monophasées.

Dans ce stabilisateur la présence d’'un conducteur de neutre est obligatoire.

Le refroidissement se produit par air naturel (assisté apres 40°C)

L’instrumentation de contrdle des stabilisateurs modéle SIRIUS est placée dans un panneau préposé sur la partie frontale de
I'armoire et elle est constituée par deux analyseurs de réseau multifonction. Ces instruments sont en mesure de montrer
des nombreuses informations sur I'état du réseau en amont et en aval du stabilisateur, telles que la tension de phase et la
tension enchainée, le courant, le cosf , la puissance active, la puissance apparente, la puissance réactive etc.

Les informations se référant a I'instrument en sortie peuvent également étre contrélées sur un PC a distance au moyen d’'une
sortie RS485/RS232 et d'un logiciel spécifique fourni avec I'équipement.

Pour chaque phase il y a des signalisations qui indiquent la présence de réseau, I'atteinte de fin de course du réglage et la
direction de réglage (augmente/diminue). En plus, d'autres alarmes signalent la tension minimum et maximum, le courant
maximum, I'échauffement limite et I'absence de ventilation. Tous les alarmes sont signalés par des sirénes. Ces
signalisations sont insérées dans le panneau frontal de I'armoire et sont constituées par des DELSs.

Sur le circuit de réglage il y a un systéme de by-pass automatique pour la protection contre la surcharge temporaire et le
court-circuit du régulateur. Ce systeme ouvre la connexion entre le régulateur et le transformateur booster et court-circuite le
primaire du transformateur. De cette facon la continuité de service est garantie, méme si pas stabilisée. Le circuit auxiliaire
est protégé par des fusibles.

La carte de contrdle est étalonnée sur la vraie valeur efficace de la tension et constituée par le microprocesseur a
deux voies. L'usager peut effectuer un monitorage du systéme et coordonner tous les paramétres du stabilisateur
méme & travers un PC.




CARACTERISTIQUES STANDARD SIRIUS

FREQUENCE 47/65Hz
VARIATION DE CHARGE ADMISSIBLE 0 a100%
DESEUILIBRE DE CHARGE ADMISSIBLE Jusqu'a 100 %
AUGMENTATION DISTORSION FORME D'ONDE AU RESEAU <0.2%
REFROIDISSEMENT Air naturel (assist € apres 40°C)
TEMPERATURE AMBIANTE -15....+45°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE -25...+60°C
HUMIDITE RELATIVE 95 %
SURCHARGE ADMISSIBLE 200 % 2min
COULEUR RAL 7035
PROTECTION P21
INSTALLATION Indoor

PUISSANCE EN RELATION A LA VARIATION DE POURCENTAGE A L'ENTREE

+15% +20% +25% +30% -25/+15% -35/+15% -45/+15%
125 100 75 50 100 75 50
160 125 100 75 125 100 75
200 160 125 100 160 125 100
250 200 160 125 200 160 125
315 250 200 160 250 200 160
400 315 250 200 315 250 200
500 400 315 250 400 315 250
630 500 400 315 500 400 315
800 630 500 400 630 500 400
1000 800 630 500 800 630 500
1250 1000 800 630 1000 800 630
1600 1250 1000 800 1250 1000 800
2000 1600 1250 1000 1600 1250 1000
2500 2000 1600 1250 2000 1600 1250
3150 2500 2000 1600 2500 2000 1600
4000 3150 2500 2000 3150 2500 2000

Toute variation pourcentage pas mentionnée ci-dessus peut étre fabriqué sur demande




STABILISATEUR DE TENSION TRIPHASE MODELE SIRIUS *15%

TYPE NOMINALE| 2006 ENTREE | #05% |NOMINALE REN'[D;'\]/'ENT REGLAGE | ARMOIRE PS'DS
[KVA] V] [A] [V] (A] [ms/V] [kg]

Y125.15 125 400 212 400 181 >98 20 40 650
Y160-15 160 400 272 400 231 >98 20 40 670
Y200-15 200 400 340 400 289 >98 20 41 900
Y250-15 250 400 425 400 361 >98 20 41 950
Y315.15 315 400 535 400 4565 >98 20 41 1050
Y400-15 400 400 680 400 578 >98 20 51 1300
Y500-15 500 400 850 400 723 >98 20 51 1400
Y630-15 630 400 1071 400 910 >98 20 42 2000
Y800-15 800 400 1361 400 1156 >98 24 52 2400
Y1000-15 1000 400 1700 400 1445 >98 24 52 2600
Y1250-15 1250 400 2125 400 1806 >98 24 44 4400
Y1600-15 1600 400 2720 400 2312 >98 24 44 4800
Y2000-15 2000 400 3400 400 2890 >98 24 44 5200
Y2500-15 2500 400 4250 400 3613 >98 24 49 6900
Y3150-15 3150 400 5355 400 4552 >98 24 49 7300
Y4000-15 4000 400 6800 400 5780 >98 24 60 9000

STABILISATEUR DE TENSION TRIPHASE MODELE SIRIUS +20%
PUISSANCE TEIf\l’\-ll-?-\!gE‘ COURANT | TENSION COURANT VITESSE DE

TPE  NOMINALE| 20% ENTREE | X05% | NOMINALE RE'\'[?)/E']V'ENT REGLAGE | ARMORE | poiDS

(VAT | Ty [A] v] [A] ’ (msiv] (ko]

Y10020 | 100 400 180 400 144 >98 15 40 650

Y12520 | 125 400 226 400 181 >98 15 40 670

Y160-20 | 160 400 289 400 231 >98 15 41 900

Y20020 | 200 400 361 400 289 >98 15 41 950
Y250-20 | 250 400 452 400 361 >98 15 41 1050
Y31520 | 315 400 569 400 455 >98 15 51 1300
Y40020 | 400 400 722 400 578 >98 15 51 1400
Y500-20 | 500 400 903 400 723 >98 15 42 2000
Y63020 | 630 400 1138 400 910 >98 18 52 2400
Y800-20 | 800 400 1445 400 1156 >98 18 52 2600
Y1000-20 | 1000 400 1806 400 1445 >98 18 44 4400
Y1250-20 | 1250 400 2258 400 1806 >98 18 44 4800
Y1600-20 | 1600 400 2890 400 2312 >98 18 44 5200
Y2000-20 | 2000 400 3613 400 2890 >98 18 49 6900
Y2500-20 | 2500 400 4516 400 3613 >98 18 49 7300
Y3150-20 | 3150 400 5690 400 4552 >98 18 60 9000




STABILISATEUR DE TENSION TRIPHASE MODELE SIRIUS +25%

PUISSANCE TEIf\l’\-ll-?-\!gE‘ COURANT | TENSION COURANT VITESSE DE
TYPE  INOMINALE| *20% ENTREE | 105% |NOMINALE RE'\'[?)E']V'ENT REGLAGE | ARMORE | POIDS
(VAT | Ty [A] v] [A] (msiv] (ko]
Y75-25 75 400 144 400 108 >08 12 40 650
Y100-25 | 100 400 193 400 144 >08 12 40 670
V12525 | 125 400 241 400 181 >08 12 a1 900
Y160-25 | 160 400 308 400 231 >908 12 a1 950
Y200-25 | 200 400 385 400 289 >08 12 a1 1050
Y250-25 | 250 400 482 400 361 >08 12 51 1300
Y315-25 | 315 400 607 400 455 >08 12 51 1400
Y400-25 | 400 400 770 400 578 >08 12 42 2000
Y500-25 | 500 400 963 400 723 >08 15 52 2400
Y630-25 | 630 400 1214 400 910 >08 15 52 2600
Y800-25 | 800 400 1541 400 1156 >08 15 44 4400
Y1000-25 | 1000 400 1927 400 1445 >08 15 44 4800
Y1250-25 | 1250 400 2408 400 1806 >08 15 44 5200
Y1600-25 | 1600 400 3083 400 2312 >08 15 49 6900
Y2000-25 | 2000 400 3853 400 2890 >08 15 49 7300
Y2500-25 | 2500 400 4817 400 3613 >08 15 60 9000
STABILISATEUR DE TENSION TRIPHASE MODELE SIRIUS £30%
PUISSANCE TEIf\l’\-ll-?-\!gE‘ COURANT | TENSION COURANT VITESSE DE
TPE  NOMINALE| 20% ENTREE | 105%  |NOMINALE RE'\I[?,E']\AENT REGLAGE | ARNOIRE | - PoiDS
[kvA] [V] [A] [v] [A] [ms/V] kol

Y50-30 50 400 103 400 72 >08 10 40 650
Y75-30 75 400 155 400 108 >08 10 40 670
Y100-30 | 100 400 206 400 144 >08 10 a1 900
Y125-30 | 125 400 258 400 181 >08 10 a1 950
Y160-30 | 160 400 330 400 231 >08 10 a1 1050
Y200-30 | 200 400 413 400 289 >08 10 51 1300
Y250-30 | 250 400 516 400 361 >08 10 51 1400
Y315-30 | 315 400 650 400 455 >08 10 42 2000
Y400-30 | 400 400 826 400 578 >08 12 52 2400
Y500-30 | 500 400 1032 400 723 >08 12 52 2600
Y630-30 | 630 400 1300 400 910 >08 12 44 4400
Y800-30 | 800 400 1651 400 1156 >08 12 44 4800
Y1000-30 | 1000 400 2064 400 1445 >08 12 44 5200
Y1250-30 | 1250 400 2580 400 1806 >08 12 49 6900
Y1600-30 | 1600 400 3303 400 2312 >08 12 49 7300
Y2000-30 | 2000 400 2023 400 2892 >08 12 60 9000




STABILISATEUR DE TENSION TRIPHASE MODELE SIRIUS +15% ... -25%

TYPE NOMINALEl ~ 20% ENTREE 05t INOMINALE RENDEMENT | oegiage | ARMORE | pOIDS
[KVA] *15% [%] [ms/V] (ko]
[V] [A] [V] [A]

Y100-15/25 100 400 192 400 144 >97 15 40 715
Y125-15/25 125 400 241 400 180 >97 15 40 740
Y160-15/25 160 400 308 400 231 >97 15 41 1100
Y200-15/25 200 400 385 400 289 >97 15 41 1210
Y250-15/25 250 400 481 400 361 >97 15 41 1320
Y315-15/25 315 400 607 400 455 >97 15 51 1650
Y400-15/25 400 400 770 400 578 >97 15 51 1760
Y500-15/25 500 400 963 400 722 >97 15 42 2200
Y630-15/25 630 400 1213 400 910 >97 18 52 2780
Y800-15/25 800 400 1541 400 1156 >97 18 52 3020
Y1000-15/25 1000 400 1926 400 1445 >97 18 44 4840
Y1250-15/25 1250 400 2408 400 1806 >97 18 44 5280
Y1600-15/25 1600 400 3082 400 2312 >97 18 44 5720
Y2000-15/25 2000 400 3853 400 2890 >97 18 49 7590
Y2500-15/25 2500 400 4817 400 3612 >97 18 49 8030
Y3150-15/25 3150 400 6069 400 4552 >97 18 60 9000

STABILISATEUR DE TENSION TRIPHASE MODELE SIRIUS +15% ... -35%
TYPE NOMINALEl  20% ENTREE | +05%  INOMINALE| RENDEMENT | ‘peciage | ARMORE | poDS
[KVA] £15% [%] [ms/V] (ko]
[V] [A] [V] [A]

Y75-15/35 75 400 166 400 108 >97 12 40 750
Y100-15/35 100 400 222 400 144 >97 12 40 770
Y125-15/35 125 400 278 400 180 >97 12 41 1150
Y160-15/35 160 400 356 400 231 >97 12 41 1265
Y200-15/35 200 400 444 400 289 >97 12 41 1380
Y250-15/35 250 400 556 400 361 >97 12 51 1725
Y315-15/35 315 400 700 400 455 >97 12 51 1840
Y400-15/35 400 400 889 400 578 >97 12 42 2300
Y500-15/35 500 400 1111 400 722 >97 15 52 2920
Y630-15/35 630 400 1400 400 910 >97 15 52 3180
Y800-15/35 800 400 1778 400 1156 >97 15 44 5060
Y1000-15/35 1000 400 2223 400 1445 >97 15 44 5520
Y1250-15/35 1250 400 2779 400 1806 >97 15 44 5980
Y1600-15/35 1600 400 3557 400 2312 >97 15 49 7935
Y2000-15/35 2000 400 4446 400 2890 >97 15 49 8395
Y2500-15/35 2500 400 5558 400 3613 >97 15 60 9000




STABILISATEUR DE TENSION TRIPHASE MODELE SIRIUS +15% ... -45%

TYPE NOMINALE| ~ *20% ENTREE | 105%  INOMINALE| RENDEMENT | pec’Ace | ARMORE | pOIDS
[KVA] £15% [%] [ms/V] [kg]
[V] [A] [V] [A]

Y50-15/45 50 400 131 400 72 >97 10 40 780
Y75-15/45 75 400 197 400 108 >97 10 40 805
Y100-15/45 100 400 263 400 144 >97 10 41 1200
Y125-15/45 125 400 328 400 180 >97 10 41 1320
Y160-15/45 160 400 420 400 231 >97 10 41 1440
Y200-15/45 200 400 525 400 289 >97 10 51 1800
Y250-15/45 250 400 656 400 361 >97 10 51 1920
Y315-15/45 315 400 827 400 455 >97 10 42 2400
Y400-15/45 400 400 1051 400 578 >97 12 52 3060
Y500-15/45 500 400 1313 400 722 >97 12 52 3340
Y630-15/45 630 400 1655 400 910 >97 12 44 5280
Y800-15/45 800 400 2102 400 1156 >97 12 44 5760
Y1000-15/45 1000 400 2627 400 1445 >97 12 44 6240
Y1250-15/45 1250 400 3284 400 1806 >97 15 49 8280
Y1600-15/45 1600 400 4204 400 2312 >97 15 49 8760
Y2000-15/45 2000 400 5254 400 2890 >97 15 60 9000

Les données techniques indiquées dans les tableaux ci-dessus peuvent étre modifiées par la société en raison d'exigences internes ou sur demande du client.
Tension entrée / Tension sortie 50Hz: 380/415V - Tension entrée/Tension sortie 60Hz: 460/480V



De 125 a 4000 kVA avec régulateur a colonnes

Les stabilisateurs de la classe SIRIUS sont caractérisés par des régulateurs de tension a colonnes, grace auxquels il est
possible d’'atteindre une puissance nominale de 4000 kVA et de réaliser une construction robuste, fiable et en mesure de
satisfaire les différentes exigences d'installation.

Ces appareillages sont gérés par un systeme de contréle complétement renouvelé qui peut s’interfacer avec le réseau
internet grace a la possibilité de connexion avec les protocoles ETHERNET et GPRS.

De cette facon, il est possible de soumettre I'appareillage a monitorage a distance effectué directement dans le siege
central de ttf-Flieger, afin de garantir une assistance immédiate et rapide dans tout le monde.

Le systeme est aussi doué d’'une porte USB pour transférer les données sur une clé USB et télécharger les paramétres
de configuration s'il y a la nécessité de modifier le fonctionnement du systeme.

Les stabilisateurs SIRIUS sont équipés avec un systeme de by-pass automatique qui exclut automatiquement le circuit
de régulation en cas de surcharge, tout en garantant une alimentation a la charge (méme si pas stabilisée).

Le panneau frontal est doué d’'une interface a DELs conviviale qui permet le monitorage complet du fonctionnement de
I'appareillage (indication de I'état des trois régulateurs des trois phases et des alarmes éventuels).
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